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Większa 
energooszczędność - 
niższe rachunki
Fabrycznie zamontowany Termo-blok WD -  
system ciepłego montażu.

Termo-blok WD to jeden z głównych elementów tzw. ciepłego montażu okna, 
zamontowany na całej wysokości ramy okiennej, skutecznie minimalizuje mostki 
termiczne, zapewniając odpowiedni komfort cieplny mieszkańcom.
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Okna Dachowe Roto 

Okna otwierają nasz dom na świat, tworzą klimat pomieszczeń, a jednocześnie chronią intymną strefę życia. 

Dzięki nim nasz dom, a w szczególności poddasze może stać się wygodniejsze, cieplejsze i bardziej energooszczędne. 

Przyszli lub obecni właściciele pięknego domu mają na ogół wysokie wymagania w odniesieniu do estetyki okien 

i dachu. Zgodnie z obecnymi trendami, okna i dach powinny tworzyć harmonijną, niczym niezakłóconą całość. 

Stwórzmy cenną przestrzeń 
pod dachem 

Naturalne światło i świeże 

powietrze są bardzo ważne dla 

zachowania zdrowego i dobrego 

samopoczucia. Średnio 80% naszego 

czasu spędzamy w zamkniętych 

pomieszczeniach. Okna dachowe 

doświetlają poddasze, zapewniając 

nam znacznie więcej naturalnego 

światła, niż okna fasadowe w tym 

samym rozmiarze. Dzięki wysokiej 

jakości okien dachowych Roto 

możemy żyć bliżej natury. 

Wyjątkowe rozwiązania 
dla wyjątkowego domu 

Okna dachowe Roto, to unikalne 

wzornictwo, nowoczesna kolorystyka 

*15 lat gwarancji na
+ �pęknięcia szyb wskutek gradobicia 

(dla szyb hartowanych z zewnątrz)

+ pęknięcia okuć

+ pęknięcia ram z tworzywa 

sztucznego

Jakość premium w każdej klasie.

(kolor oblachowania antracyt 

metallic w standardzie) i najwyższa 

funkcjonalność. Państwa dom na 

pewno jest lub będzie wyjątkowy, 

dlatego powinien powstawać na 

podstawie przemyślanych rozwiązań.  

Roto jest zawsze w pobliżu
W codziennej pracy kieruje nami 

chęć poznania i spełniania Państwa 

stale rosnących oczekiwań wobec 

naszych produktów. Technologia 

nie może być celem samym 

w sobie, dlatego tworzymy 

produkty, które można opisać jako 

modne, a zarazem ponadczasowe. 

Oferujemy unikalne i jednocześnie 

funkcjonalne rozwiązania. Ciekawe 

i niepowtarzalne wzornictwo stanowi 

propozycję dla ludzi poszukujących 

niebanalnych rozwiązań 

dekoracyjnych. 

Dla ludzi takich jak Ty

Powstanie firmy, 

wynalezienie okuć do  

uchylnego otwierania 

okna.

Rozwój elektrycznych 

rolet.

Wynalezienie schodów 

strychowych.

Wprowadzenie pierw-

szego okna uchylno-

-wysokoosiowego.

Wprowadzenie  

okna dachowego  

z tworzywa PVC.

Wynalezienie inno-

wacyjnego systemu 

otwierania wysoko-

osiowego.

1935 20051937 1968 1994 1998
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W domu w Polsce – w domu na całym świecie

Technologia nie może być celem samym w sobie. Firma Roto rozwija swoje produkty dla swoich klientów  

od 87 lat. Innowacyjna praca inżynierów, produkcja skoncentrowana na najwyższej jakości oraz automatyzacja

pomagają osiągnąć ten cel. Design okien Roto można opisać jako modny, a zarazem ponadczasowy, dyskretny

i subtelny. Ciekawe i niepowtarzalne wzornictwo stanowi propozycję dla ludzi poszukujących niebanalnych

rozwiązań dekoracyjnych.

Wprowadzenie 

serii Designo.

2010
Rozwój 

automatycznego 

okna i8 Comfort.

2014
Wprowadzenie 

3-szybowego 

okna R79.

2018
25-lecie  

fabryki Roto  

w Lubartowie.

2019
Wprowadzenie 

3-szybowego  

okna R49.

2021
Wprowadzenie 

3-szybowego  

okna R79C.

2022
Budowa Centrum 

Rozwoju.

2017
Wprowadzenie 

nowego okna 

RotoQ.

2015
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Maßstab Handwerk  Meisterstück

Roto Designo R4 Designo R7 RotoQ Q4 Designo R6 Designo R8

Typ okna Okno obrotowe Okno wysokoosiowe Okno obrotowe Okno obrotowe Okno uchylno–wysokoosiowe

Klamka u dołu u dołu u góry u dołu u dołu

Materiał
                    

Sposób otwierania manualne / elektryczne* manualne manualne / elektryczne manualne / elektryczne manualne / elektryczne**

Energooszczędność

+ Uw 1,1
+ �Energooszczędny pakiet 3-szybowy
+ �Termo-blok WD z lepszym 

bilansem energetycznym okna
+ Ciepła ramka

+ Uw 1,1 – 1,0
+ Energooszczędny pakiet 

3-szybowy 
+ Termo-blok WD z lepszym 

bilansem energetycznym okna
+ Ciepła ramka

+ Uw 1,1 – 0,77
+ Energooszczędny pakiet 2 lub 

3-szybowy
+ Wewnętrzna termoizolacja okna  

i Termo-blok WD z najlepszym bilansem 
energetycznym okna

+ Ciepła ramka

+ Uw 1,1 – 0,86
+ Energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy
+ Termo-blok WD z najlepszym bilansem energetycznym okna
+ Ciepła ramka

Łatwy montaż

+ Fabrycznie zamontowane kątowniki 
i oblachowanie okna

+ Fabrycznie zamontowana 3 cm 
termoizolacja WD ramy i folia 
paroizolacyjna

+ Fabrycznie zamontowane 
kątowniki i oblachowanie 
okna

+ Fabrycznie zamontowana  
3 cm termoizolacja WD ramy  
i folia paroizolacyjna

+ Intuicyjny montaż na klik
+ Fabrycznie zamontowana 3 cm 

termoizolacja WD ramy i wewnętrzna 
termoizolacja oraz folia paroizolacyjna

+ Fabrycznie zamontowane kątowniki i oblachowanie okna
+ Fabrycznie zamontowana 3 cm termoizolacja WD ramy i folia paroizolacyjna
+ Seryjnie zamontowany pas do transportu okien podczas montażu

Jakość produktu

+ System regulacji okna
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie 

profili i okuć
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie 

szyby zewnętrznej hartowanej  
wskutek gradobicia

+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 3 punkty ryglowania okna

+ System regulacji okna 
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie 

profili i okuć
+ 15 lat gwarancji na 

pęknięcie szyby zewnętrznej 
hartowanej wskutek 
gradobicia

+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 3 punkty ryglowania okna

+ System regulacji okna 
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie profili  

i okuć
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie szyby 

zewnętrznej hartowanej wskutek 
gradobicia

+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 3 punkty ryglowania okna

+ System regulacji okna 
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie profili i okuć
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie szyby zewnętrznej hartowanej wskutek gradobicia
+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 4 punkty ryglowania okna 
+ Na życzenie dostępna blokada otwarcia chroniąca dzieci

Design

+ Brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu

+ Nowoczesny kształt oblachowania 
w kolorze antracyt metallic

+ Brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu

+ Nowoczesny kształt 
oblachowania w kolorze 
antracyt metallic

+ Brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu

+ Nowoczesny kształt oblachowania  
w kolorze antracyt metallic

+ Brak widocznych wkrętów w oblachowaniu
+ Nowoczesny kształt oblachowania w kolorze antracyt metallic

Strona 12 14-16 18-21 22 24-26

* Występuje w wersji elektrycznej w klasie Meisterstück

Portfolio produktów

Roto Designo i RotoQ

Portfolio produktów 
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Maßstab Handwerk  Meisterstück

Roto Designo R4 Designo R7 RotoQ Q4 Designo R6 Designo R8

Typ okna Okno obrotowe Okno wysokoosiowe Okno obrotowe Okno obrotowe Okno uchylno–wysokoosiowe

Klamka u dołu u dołu u góry u dołu u dołu

Materiał
                    

Sposób otwierania manualne / elektryczne* manualne manualne / elektryczne manualne / elektryczne manualne / elektryczne**

Energooszczędność

+ Uw 1,1
+ �Energooszczędny pakiet 3-szybowy
+ �Termo-blok WD z lepszym 

bilansem energetycznym okna
+ Ciepła ramka

+ Uw 1,1 – 1,0
+ Energooszczędny pakiet 

3-szybowy 
+ Termo-blok WD z lepszym 

bilansem energetycznym okna
+ Ciepła ramka

+ Uw 1,1 – 0,77
+ Energooszczędny pakiet 2 lub 

3-szybowy
+ Wewnętrzna termoizolacja okna  

i Termo-blok WD z najlepszym bilansem 
energetycznym okna

+ Ciepła ramka

+ Uw 1,1 – 0,86
+ Energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy
+ Termo-blok WD z najlepszym bilansem energetycznym okna
+ Ciepła ramka

Łatwy montaż

+ Fabrycznie zamontowane kątowniki 
i oblachowanie okna

+ Fabrycznie zamontowana 3 cm 
termoizolacja WD ramy i folia 
paroizolacyjna

+ Fabrycznie zamontowane 
kątowniki i oblachowanie 
okna

+ Fabrycznie zamontowana  
3 cm termoizolacja WD ramy  
i folia paroizolacyjna

+ Intuicyjny montaż na klik
+ Fabrycznie zamontowana 3 cm 

termoizolacja WD ramy i wewnętrzna 
termoizolacja oraz folia paroizolacyjna

+ Fabrycznie zamontowane kątowniki i oblachowanie okna
+ Fabrycznie zamontowana 3 cm termoizolacja WD ramy i folia paroizolacyjna
+ Seryjnie zamontowany pas do transportu okien podczas montażu

Jakość produktu

+ System regulacji okna
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie 

profili i okuć
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie 

szyby zewnętrznej hartowanej  
wskutek gradobicia

+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 3 punkty ryglowania okna

+ System regulacji okna 
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie 

profili i okuć
+ 15 lat gwarancji na 

pęknięcie szyby zewnętrznej 
hartowanej wskutek 
gradobicia

+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 3 punkty ryglowania okna

+ System regulacji okna 
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie profili  

i okuć
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie szyby 

zewnętrznej hartowanej wskutek 
gradobicia

+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 3 punkty ryglowania okna

+ System regulacji okna 
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie profili i okuć
+ 15 lat gwarancji na pęknięcie szyby zewnętrznej hartowanej wskutek gradobicia
+ 3 warstwy ochronne drewna 
+ 4 punkty ryglowania okna 
+ Na życzenie dostępna blokada otwarcia chroniąca dzieci

Design

+ Brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu

+ Nowoczesny kształt oblachowania 
w kolorze antracyt metallic

+ Brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu

+ Nowoczesny kształt 
oblachowania w kolorze 
antracyt metallic

+ Brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu

+ Nowoczesny kształt oblachowania  
w kolorze antracyt metallic

+ Brak widocznych wkrętów w oblachowaniu
+ Nowoczesny kształt oblachowania w kolorze antracyt metallic

Strona 12 14-16 18-21 22 24-26

** okno uchylne Designo i8 Comfort
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Rodzaje szklenia

H = okno drewniane     K = okno PVC
Zmiany danych technicznych zastrzeżone.

Seria RotoQ Designo RotoQ RotoQ Designo Designo RotoQ Designo RotoQ Designo RotoQ

Współczynnik 
przenikania 
ciepła okna 
UW (W/m2K)

2S (Q4)
Uw = 1,1 

8C (R6/R8)
Uw = 1,1

2C (Q4)
Uw = 1,1

2P (Q4)
Uw = 1,1

9_ (R7)
Uw = 1,1

9C (R7)
Uw = 1,0

9G (R6/R8)
Uw = 1,0 (H)
Uw = 0,99 (K)

3C (Q4)
Uw = 0,90 (H)
Uw = 0,90 (K)

9P (R6/R8)
Uw = 0,88 (H)
Uw = 0,86 (K)

3P (Q4)
Uw = 0,77

6E (R6/R8)
Uw = 1,0 

3A (Q4)
Uw = 0,85

Całkowity 
współczynnik 
przenikalności  
energii g
(DIN EN410)

g = 52% g = 52% g = 51% g = 33% g = 47% g = 40% g = 41% g = 47% g = 38% g = 38% g = 38% g = 37%

Współczynnik 
izolacyjności  
akustycznej 
w dB/ klasa 
izolacyjności  
akustycznej

RWP 33/2 (H)
RWP 33/2 (K)

RWP 34/2 (H)
RWP 34/2 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

`
RWP 33/2 (H)
RWP 33/2 (K)

RWP 33/2 (H)
RWP 33/2 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

RWP 38/3 (H)
RWP 38/3 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

RWP 38/3 (H)
RWP 38/3 (K)

RWP 43/4 (H)
RWP 43/4 (K)

RWP 42/4 (H)
RWP 44/4 (K)

Rodzaj  
szyby

Pakiet 2-szybowy  
Standard

Pakiet 2-szybowy  
Comfort

Pakiet 2-szybowy  
Premium

Pakiet 3-szybowy  
Standard

Pakiet 3-szybowy  
Comfort

Pakiet 3-szybowy  
Premium

Pakiet 3-szybowy  
Acoustic

Funkcja

Standardowa

Standardowe rozwiązanie  
z ochroną przed gradobiciem.

Bezpieczna
�Zapewnia bezpieczeństwo  
użytkowników  
„przed skaleczeniem“.

Przeciwsłoneczna

Ochrona przed upałem, 
nadmiernym nagrzewaniem się 
pomieszczeń.

Energooszczędna

Standardowe 
rozwiązanie 
wśród pakietów 
3-szybowych.

Energooszczędna Plus
Szyba energooszczędna, bezpieczna  

Super energooszczędna

Najwyższa 
energooszczędność  
dla wymagających.

Cicha

Gwarantuje ciszę  
na poddaszu.

Ochrona  
przed 
zimnem

Ochrona  
przed 
hałasem

Ochrona  
przed 
ciepłem

Polecamy
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H = okno drewniane     K = okno PVC

Seria RotoQ Designo RotoQ RotoQ Designo Designo RotoQ Designo RotoQ Designo RotoQ

Współczynnik 
przenikania 
ciepła okna 
UW (W/m2K)

2S (Q4)
Uw = 1,1 

8C (R6/R8)
Uw = 1,1

2C (Q4)
Uw = 1,1

2P (Q4)
Uw = 1,1

9_ (R7)
Uw = 1,1

9C (R7)
Uw = 1,0

9G (R6/R8)
Uw = 1,0 (H)
Uw = 0,99 (K)

3C (Q4)
Uw = 0,90 (H)
Uw = 0,90 (K)

9P (R6/R8)
Uw = 0,88 (H)
Uw = 0,86 (K)

3P (Q4)
Uw = 0,77

6E (R6/R8)
Uw = 1,0 

3A (Q4)
Uw = 0,85

Całkowity 
współczynnik 
przenikalności  
energii g
(DIN EN410)

g = 52% g = 52% g = 51% g = 33% g = 47% g = 40% g = 41% g = 47% g = 38% g = 38% g = 38% g = 37%

Współczynnik 
izolacyjności  
akustycznej 
w dB/ klasa 
izolacyjności  
akustycznej

RWP 33/2 (H)
RWP 33/2 (K)

RWP 34/2 (H)
RWP 34/2 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

`
RWP 33/2 (H)
RWP 33/2 (K)

RWP 33/2 (H)
RWP 33/2 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

RWP 38/3 (H)
RWP 38/3 (K)

RWP 37/3 (H)
RWP 37/3 (K)

RWP 38/3 (H)
RWP 38/3 (K)

RWP 43/4 (H)
RWP 43/4 (K)

RWP 42/4 (H)
RWP 44/4 (K)

Rodzaj  
szyby

Pakiet 2-szybowy  
Standard

Pakiet 2-szybowy  
Comfort

Pakiet 2-szybowy  
Premium

Pakiet 3-szybowy  
Standard

Pakiet 3-szybowy  
Comfort

Pakiet 3-szybowy  
Premium

Pakiet 3-szybowy  
Acoustic

Funkcja

Standardowa

Standardowe rozwiązanie  
z ochroną przed gradobiciem.

Bezpieczna
�Zapewnia bezpieczeństwo  
użytkowników  
„przed skaleczeniem“.

Przeciwsłoneczna

Ochrona przed upałem, 
nadmiernym nagrzewaniem się 
pomieszczeń.

Energooszczędna

Standardowe 
rozwiązanie 
wśród pakietów 
3-szybowych.

Energooszczędna Plus
Szyba energooszczędna, bezpieczna  

Super energooszczędna

Najwyższa 
energooszczędność  
dla wymagających.

Cicha

Gwarantuje ciszę  
na poddaszu.

Ochrona  
przed 
zimnem

Ochrona  
przed 
hałasem

Ochrona  
przed 
ciepłem

Polecamy

Polecamy



W zestawie lepiej
Skuteczna ochrona o każdej porze roku

Okno wysokoosiowe Designo R7  
z markizą zewnętrzną Screen to 
doskonałe połączenie dla uzyskania 
maksymalnego komfortu mieszkania 
na poddaszu. Latem markiza zapewni 
ochronę przed upałem zapobiegając 

nagrzaniu się pomieszczenia, a okno 
Designo R7 z Termo-blokiem WD na 
całym obwodzie ramy zapewni 
doskonałą termoizolację okna, 
gwarantując oszczędność kosztów 
energii w chłodne miesiące.   

Dowiedz się 
więcej



Ochrona przed upałem latem  
dzięki tkaninie zatrzymującej 
energię słoneczną. 

Niższe rachunki za ogrzewanie 
zimą z fabrycznie zamontowanym 
Termo-blokiem WD i pakietem 
3-szybowym.

Oszczędność kosztów dzięki 
fabrycznie zamontowanej markizie.

Markiza zewnętrzna 
Screen

Okno Designo R7

Okno Designo R7  
z fabrycznie zamontowaną 
markizą Screen
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Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)

+	 oś obrotu w ½ wysokości okna

+	 harmonijna integracja okien z dachem, brak widocznych wkrętów, 

nowoczesny kolor oblachowania – antracyt metallic

+	 wygodne otwieranie klamką u dołu

+	 okno wyposażone w Termo-blok WD docieplający ramę okna

+	 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu,  

to bezawaryjne użytkowanie przez lata 

+	 system regulacji okna – niweluje skutki pracy więźby dachu

+	 3 punkty ryglowania okna – szczelność i podwyższona ochrona 

przed włamaniem

+		 dopłata do okien w okleinie drewnopodobnej

Współczynnik 
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 3-szybowy 
Standard

1,1 0,7 33

Okna dachowe

Okno obsługiwane jest za pomocą klamki umieszczonej u dołu. Designo 

R4 sprawdzi się jako okno spełniające podstawowe funkcje oraz oferujące 

najbardziej popularny sposób otwierania z osią obrotu w połowie 

wysokości okna. Wariant PVC może być z powodzeniem wykorzystany  

w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Okno charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oblachowania 

zewnętrznego w wyjątkowej kolorystyce antracyt metallic. 

Maßstab
Okno obrotowe Designo R4

Drewno PVC
Okno obrotowe Designo R4.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 15-85°

Okleina  
drewnopodobna

Pakiet 
3-szybowy 
Standard
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+		 swobodny dostęp do otwartego okna w pozycji wyprostowanej,  

dzięki wysokiej osi obrotu umieszczonej w ¾ wysokości skrzydła

+		 wygodna pozycja do mycia, blokująca skrzydło pod kątem 120°

+		 okno wyposażone w Termo-blok WD docieplający ramę okna

+		 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne 

użytkowanie przez lata

+		 system regulacji okna – niweluje skutki pracy więźby dachu

+		 3 punkty ryglowania okna – szczelność i podwyższona ochrona  

przed włamaniem

+		 dopłata do okien w okleinie drewnopodobnej 

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 3-szybowy 
Standard

1,1 0,7 33

Okna dachowe

Okno wysokoosiowe Designo R7 w stosunku do tradycyjnego okna 

obrotowego wyróżnia się lepszą funkcjonalnością oraz wyższym 

komfortem obsługi. Wąskie profile ram pozwalają na idealne doświetlenie 

poddasza. Dzięki osi obrotu okna umieszczonej w ¾ wysokości, otwarte 

skrzydło „nie wchodzi do pomieszczenia”. Zapewnia to swobodny 

oraz bezpieczny dostęp do otwartego okna w pozycji wyprostowanej. 

Okno charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oblachowania 

zewnętrznego w wyjątkowej kolorystyce antracyt metallic. 

Handwerk
Okno wysokoosiowe Designo R7

Okna dachowe

Drewno PVC
Okno wysokoosiowe Designo R7.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 20-65°

Okleina  
drewnopodobna

Pakiet 
3-szybowy 
Standard

Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)
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+		 jeszcze większa energooszczędność Uw=1,0 W/m2K

+		 oś obrotu umieszczonej w ¾ wysokości skrzydła

+		 wygodna pozycja do mycia, blokująca skrzydło pod kątem 120°

+		 okno wyposażone w Termo-blok WD docieplający ramę okna

+		� 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne 

użytkowanie przez lata

+		 system regulacji okna – niweluje skutki pracy więźby dachu

+		� 3 punkty ryglowania okna – szczelność i podwyższona ochrona  

przed włamaniem

+		 dopłata do okien w okleinie drewnopodobnej

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 3-szybowy 
Comfort

1,0 0,6 33

Okna dachowe

Okno wysokoosiowe Designo R7 w stosunku do tradycyjnego okna 

obrotowego wyróżnia się lepszą funkcjonalnością oraz wyższym 

komfortem obsługi. Wąskie profile ram pozwalają na idealne doświetlenie 

poddasza. Dzięki osi obrotu okna umieszczonej w ¾ wysokości, otwarte 

skrzydło „nie wchodzi do pomieszczenia”. Zapewnia to swobodny 

oraz bezpieczny dostęp do otwartego okna w pozycji wyprostowanej. 

Okno charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oblachowania 

zewnętrznego w wyjątkowej kolorystyce antracyt metallic. 

Handwerk
Okno wysokoosiowe Designo R7

Okna dachowe

Drewno PVC
Okno wysokoosiowe Designo R7.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 20-65°

Okleina  
drewnopodobna

Pakiet 
3-szybowy 
Comfort

Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)
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Meisterstück
Okno obrotowe RotoQ Q4

+	 wysoka energooszczędność Uw=1,1 W/m2K, to optymalna temperatura 

w domu i niższe rachunki za ogrzewanie 

+	 okno wyposażone w Termo-blok WD docieplający ramę okna

+	 wygodna górna klamka, to łatwy dostęp do okna, możliwość dowolnej 

aranżacji wnętrza oraz więcej miejsca i przestrzeni w domu

+	 kolor antracyt metallic oraz obniżony montaż w standardzie, to harmonijne 

połączenie z dachem, idealnie pasujące do wszystkich pokryć dachowych

+	 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne 

użytkowanie przez lata

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 2-szybowy 
Standard

1,1 1,0 33

Okna dachowe

Nowoczesny design, wysoka jakość wykonania oraz energooszczędność, 

to cechy okna RotoQ. Okno obrotowe nowej generacji przekonuje 

sprytnymi rozwiązaniami oraz ergonomicznym kształtem górnej klamki. 

Warto rozważyć górną klamkę w pomieszczeniach, w których przebywają 

dzieci, aby mieć pewność, że są bezpieczne. Okno RotoQ oferuje wysoki 

komfort obsługi, który można zwiększyć za pomocą licznych akcesoriów. 

Okno charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oblachowania 

zewnętrznego w wyjątkowej kolorystyce antracyt metallic. Wyposażone 

jest w Termo-blok WD, który dociepla ramę okna, zapewniając optymalną 

temperaturę na poddaszu i niższe rachunki za ogrzewanie.

Okna dachowe

Drewno PVC

Pakiet  
2-szybowy 
Standard

Okno obrotowe RotoQ Q4.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 15-90°
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Meisterstück
Okno obrotowe RotoQ Q4	

+	 okno z Uw=0,9 W/m2K do domów energooszczędnych 

+	 łatwy montaż z licencją na klik, to dobrze zamontowane, idealnie wyregulowane  

i zawsze dopasowane okno

+	 wygodna górna klamka, to łatwy dostęp do okna z możliwością dowolnej aranżacji 

wnętrza oraz więcej miejsca i przestrzeni w domu

+	 kolor oblachowania antracyt metallic oraz obniżony montaż w standardzie to 

harmonijne połączenie z dachem, idealnie pasujące do wszystkich pokryć dachowych

+	 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne użytkowanie  

przez lata

Okna dachowe

Drewno PVC

Pakiet  
3-szybowy 
Comfort

Okno obrotowe RotoQ Q4.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 15-90°

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 3-szybowy 
Comfort

0,9 0,7 38
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Meisterstück
Okno obrotowe RotoQ Q4

+	 jeszcze większa energooszczędność Uw=0,77 W/m2K do budynków pasywnych

+	 łatwy montaż z licencją na klik, to dobrze zamontowane, idealnie wyregulowane i zawsze 

dopasowane okno

+	 wygodna górna klamka, to łatwy dostęp do okna z możliwością dowolnej aranżacji wnętrza 

oraz więcej miejsca i przestrzeni w domu

+	 kolor oblachowania antracyt metallic oraz obniżony montaż w standardzie, to harmonijne 

połączenie z dachem, idealnie pasujące do wszystkich pokryć dachowych

+	 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne użytkowanie przez lata

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 3-szybowy 
Premium

0,77 0,5 38

Drewno PVC

Pakiet  
3-szybowy 
Premium

Okno obrotowe RotoQ Q4.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 15-90°
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Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)

Meisterstück
Okno obrotowe Designo R6

+		 oś obrotu w ½ wysokości okna

+		 wysoka energooszczędność Uw=1,1 – 0,86 W/m2K już w standardzie,  

to optymalna temperatura w domu i niższe rachunki za ogrzewanie

+		 krótszy czas montażu i pewne połączenie okna z dachem, dzięki fabrycznie 

zamontowanym kątownikom, folii paroizolacyjnej, Termo-blokowi WD 

+		 harmonijna integracja okien z dachem z uwagi na ergonomiczny kształt, 

brak widocznych wkrętów, nowoczesny kolor oblachowania – antracyt metallic

+		 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne 

użytkowanie przez lata

+		 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC) oraz 3 klasa bezpieczeństwa 

(drewniane)

+		 dwustopniowa mikroszczelina wentylacyjna 

+		 do miejsc trudno dostępnych polecamy wersję RotoTronic sterowaną 

za pomocą przełącznika, pilota lub innych elementów sterujących

+		 dopłata do okien w okleinie drewnopodobnej

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 2-szybowy 
Comfort

1,1 - 0,86 1,0 - 0,6 34 - 43

Okna dachowe

Designo R6, to klasyczne rozwiązanie, posiadające oś obrotu w połowie 

wysokości, obsługiwane jedną klamką znajdującą się u dołu okna.  

Okno posiada wysokie parametry termoizolacyjne, dzięki czemu może być  

z powodzeniem stosowane w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. 

Okno posiada 4 punkty ryglowania oraz najwyższą 5 klasę bezpieczeństwa.

Okno charakteryzuje się obniżonym montażem w dachu oraz nowoczesnym 

wzornictwem oblachowania zewnętrznego w kolorystyce antracyt metallic. 

Jest to doskonałe uzupełnienie okien dachowych Designo R8 w połączeniach 

wielokrotnych.

Drewno PVC
Okno obrotowe Designo R6.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia 
dachu 15-90°

Pakiet  
2- lub  

3-szybowy

Okleina  
drewnopodobna

Orzech 
(N)
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+		 podwójny system otwierania: uchylny i wysokoosiowy, sterowany jedną 

klamką

+		 swobodny dostęp do otwartego okna, nieograniczony widok przez otwarte 

okno, dzięki kątowi otwarcia 45°

+		 wysoka energooszczędność Uw=1,1 – 0,86 W/m2K już w standardzie,  

to optymalna temperatura w domu i niższe rachunki za ogrzewanie

+		 doskonała szczelność okna oraz zabezpieczenie przed włamaniem z uwagi 

na 4 punkty ryglowania i 5 najwyższą klasę bezpieczeństwa 

+		 bezpieczny i wygodniejszy dostęp do powierzchni szyby zewnętrznej, 

dzięki automatycznej blokadzie skrzydła w pozycji do mycia (137°)

+		 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne 

użytkowanie przez lata

+		 dopłata do okien w okleinie drewnopodobnej 

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 2-szybowy 
Comfort

1,1 - 0,86 1,0 - 0,6 34 - 43

Okna dachowe

Designo R8 zajmuje szczególne miejsce wśród wszystkich okien dachowych 

Roto. Wyróżnia się najwyższą funkcjonalnością z uwagi na podwójny system 

otwierania, sterowany za pomocą jednej klamki. Okno posiada wysokie 

parametry termoizolacyjne, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowane 

w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Okno posiada 4 punkty 

ryglowania oraz najwyższą 5 klasę bezpieczeństwa. 

Okno charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oblachowania 

zewnętrznego w kolorystyce antracyt metallic oraz obniżonym montażem  

w dachu. Jest to doskonałe uzupełnienie okien dachowych Designo R6  

w połączeniach wielokrotnych.

Meisterstück
Okno uchylno-wysokoosiowe Designo R8

Drewno PVC
Okno uchylno-wysokoosiowe Designo R8.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia dachu 20-
65°

Pakiet  
2- lub  

3-szybowy

Okleina  
drewnopodobna

Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)

Orzech 
(N)
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Meisterstück
Okno Designo i8 Comfort

+		 pierwsze w pełni automatyczne okno

+		 bardzo cicha praca napędu sterującego

+		 wyposażone w czujnik deszczu

+		 w standardzie zaprogramowany przełącznik do zdalnego otwierania  

i zamykania okna i8 Comfort

+		 fabrycznie zamontowany 2-częściowy Termo-blok WD

+		 dostępne w imponujących rozmiarach

+		 parametry techniczne jak w oknie Designo R8

+		 swobodny dostęp do otwartego okna, nieograniczony widok przez otwarte 

okno dzięki kątowi otwarcia 45°

+		 wysoka energooszczędność Uw=1,1 – 0,86 W/m2K już w standardzie, 

to optymalna temperatura w domu i niższe rachunki za ogrzewanie

+		 doskonała szczelność okna oraz zabezpieczenie przed włamaniem z uwagi 

na 4 punkty ryglowania i 5 najwyższą klasę bezpieczeństwa 

+		 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu, to bezawaryjne 

użytkowanie przez lata

+		 dopłata do okien w okleinie drewnopodobnej

Okna dachowe

Designo i8 Comfort jest pierwszym w pełni automatycznym oknem,  

w którym napęd okna został całkowicie zintegrowany z jego konstrukcją, 

pozostając niewidocznym dla użytkownika poddasza. Obsługa okna 

jest możliwa za pomocą przełącznika, pilota, smartfona bądź tabletu. 

Dodatkowo, okno otwiera się szybciej niż w innych tradycyjnych 

modelach zdalnie sterowanych i dostępne jest z niskoemisyjnym pakietem 

szybowym, który pozwala na oszczędność energii. 

Współczynnik  
Uw W/(m2K)  

Współczynnik 
Ug W/(m2K)  

Dźwiękoszczelność 
Rw [dB]

Pakiet 2-szybowy 
Comfort

1,1 - 0,86 1,0 - 0,6 34 - 43

PVC
Okno Designo i8 Comfort.  
Zakres stosowania: kąt nachylenia dachu 20-65°
Okno i89G, i89P w rozmiarze 114/160, 114/180, 134/140  
oraz 134/160 od 40°

Pakiet  
2- lub  

3-szybowy

Okleina  
drewnopodobna

Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)

Orzech 
(N)
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Wyłazy dachowe

Wyłazy dachowe Wyłaz R2 do pomieszczeń nieogrzewanych

Materiał

Sposób otwierania manualny

Opis Wyłaz R2, to wygodny sposób na doświetlenie  
i przewietrzenie pomieszczeń nieogrzewanych  
i niemieszkalnych, np. strychu.  
Wyłaz jest zintegrowany z kołnierzem.
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Wyłazy dachowe Wyłaz Designo R3 do pomieszczeń ogrzewanych

Materiał

Sposób otwierania manualny

Opis Skrzydło wyłazu, dzięki zamontowanemu siłownikowi 
pneumatycznemu, otwiera się na bok. W standardzie wyłaz 
wyposażony jest w termoizolacyjną szybę, chroniącą  
pomieszczenie przed przegrzaniem latem i utratą ciepła zimą. 
Kołnierz do wyłazu należy zamówić osobno. 

Pakiet
3-szybowy
Standard
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Akcesoria zewnętrzne Roleta zewnętrzna Markiza zewnętrzna
Markiza zewnętrzna Screen  

manualna

RotoQ + + +

Designo + + +

Sterowanie
manualne (Designo)

elektryczne  
(Designo, RotoQ)

elektryczne manualne

Opis Roleta zewnętrzna zbudowana  
z dwuściennych lameli, zapewnia 
optymalne warunki na poddaszu 
przez cały rok.
Dostępna jest również w wersji 
z modułem solarnym, sterowana 
pilotem.

Markiza zewnętrzna chroni poddasze 
przed upałem, zachowując przy tym 
dopływ światła.
Dostępna jest również w wersji 
z modułem solarnym, sterowana 
pilotem.

Markiza zewnętrzna Screen nadaje 
przyjemny klimat na poddaszu  
w okresie letnim oraz zabezpiecza
przed słońcem i upałem.

Chroni przed + rażącym światłem
+ upałem
+ zimnem

+ upałem, przepuszczając część 
światła

+ rażącym światłem

+ upałem, przepuszczając część 
światła   

Akcesoria zewnętrzne

* �Funkcja dostępna w rolecie solarnej, wygodne  

ładowanie baterii przez przewód micro USB.

Funkcja 
„Easy Charge"*
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Pilot 1-kanałowy
Pilot 5-kanałowy
Pilot 10-kanałowy
Pilot 10-kanałowy ze  
sterownikiem czasowym 

Przełącznik 1-kanałowy 
w komplecie z roletą  
(wariant F, S) 

Akcesoria dodatkowe

Najlepszą ochroną przed promieniami słońca, upałem, a w zimie przed zimnem jest zatrzymanie ciepła poprzez dodatkową

przegrodę od zewnątrz. Do tej roli doskonale nadają się akcesoria zewnętrzne – od technicznie idealnie zaprojektowanej rolety

zewnętrznej, która wyróżnia się maksymalnym komfortem obsługi oraz nowoczesnym wykończeniem, przez funkcjonalną

markizę zewnętrzną, po rozwiązanie najbardziej ekonomiczne w postaci markizy zewnętrznej Screen. Wszystkie akcesoria są

idealnie dopasowanymi elementami do okien dachowych Roto, tworząc z nimi zintegrowane zestawy doskonale komponujące

się z połacią dachu.
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Akcesoria wewnętrzne
Roleta dzienna  

Standard
Roleta dzienna 

Exclusiv
Roleta zaciemniająca Roleta plisowana Żaluzja Moskitiera Maskownica

RotoQ + + + + – + +

Designo + + + + + + +

Sterowanie manualne
manualne /

elektryczne** (Designo)
manualne /

elektryczne** (Designo)
manualne manualne manualne nd.

Dowolna poz. zatrzymania – + + + + nd. nd.

Prześwity boczne + + – – – nd. nd.

Opis Roleta dzienna Standard 
delikatnie przepuszcza 
światło, ale skutecznie 
chroni przed jaskrawymi 
promieniami słonecznymi  
i daje poczucie prywatności.

Roleta dzienna Exclusiv jest 
wyjątkowym produktem, 
który chroni mieszkańców 
poddasza przed rażącymi 
promieniami słońca, 
zapewniając jednocześnie 
ochronę prywatności,  
a także nadając ciekawe 
akcenty dekoracyjne.  

Roleta zaciemniająca 
gwarantuje beztroski sen 
bez przenikania światła 
na krawędziach. Roleta 
nie zapewnia 100% 
zaciemnienia w sensie 
fizycznym.

Roleta plisowana pozwala 
spełniać wszystkie 
indywidualne życzenia 
naszych klientów. 
Chroni przed jaskrawymi 
promieniami słonecznymi, 
zaciemnia, a także stanowi 
niepowtarzalny element 
dekoracyjny wnętrz.

Żaluzja zapewnia łatwy 
i swobodny sposób regulacji 
dopływu światła do wnętrza 
pomieszczenia.

Moskitiera zapewni 
Państwu skuteczną ochronę 
przed owadami przy 
otwartym oknie w letnie 
dni i wieczory. Ta subtelna 
i skuteczna ochrona jest 
łatwa do zamontowania.

Okna dachowe Roto zyskały 
piękną formę wykończenia 
wnęki okiennej przy użyciu 
maskownicy wewnętrznej. 
Płyty maskownicy 
wykonane są z trwałego  
i łatwego w pielęgnacji 
PVC.

Akcesoria wewnętrzne

* Dotyczy rolet: dzienna Exclusiv, zaciemniająca, plisowana i żaluzja, sterowanych manualnie.
** Dostępne w dotychczasowym wzornictwie. Nie dotyczy "Easy Fit".
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Akcesoria wewnętrzne
Roleta dzienna  

Standard
Roleta dzienna 

Exclusiv
Roleta zaciemniająca Roleta plisowana Żaluzja Moskitiera Maskownica

RotoQ + + + + – + +

Designo + + + + + + +

Sterowanie manualne
manualne /

elektryczne** (Designo)
manualne /

elektryczne** (Designo)
manualne manualne manualne nd.

Dowolna poz. zatrzymania – + + + + nd. nd.

Prześwity boczne + + – – – nd. nd.

Opis Roleta dzienna Standard 
delikatnie przepuszcza 
światło, ale skutecznie 
chroni przed jaskrawymi 
promieniami słonecznymi  
i daje poczucie prywatności.

Roleta dzienna Exclusiv jest 
wyjątkowym produktem, 
który chroni mieszkańców 
poddasza przed rażącymi 
promieniami słońca, 
zapewniając jednocześnie 
ochronę prywatności,  
a także nadając ciekawe 
akcenty dekoracyjne.  

Roleta zaciemniająca 
gwarantuje beztroski sen 
bez przenikania światła 
na krawędziach. Roleta 
nie zapewnia 100% 
zaciemnienia w sensie 
fizycznym.

Roleta plisowana pozwala 
spełniać wszystkie 
indywidualne życzenia 
naszych klientów. 
Chroni przed jaskrawymi 
promieniami słonecznymi, 
zaciemnia, a także stanowi 
niepowtarzalny element 
dekoracyjny wnętrz.

Żaluzja zapewnia łatwy 
i swobodny sposób regulacji 
dopływu światła do wnętrza 
pomieszczenia.

Moskitiera zapewni 
Państwu skuteczną ochronę 
przed owadami przy 
otwartym oknie w letnie 
dni i wieczory. Ta subtelna 
i skuteczna ochrona jest 
łatwa do zamontowania.

Okna dachowe Roto zyskały 
piękną formę wykończenia 
wnęki okiennej przy użyciu 
maskownicy wewnętrznej. 
Płyty maskownicy 
wykonane są z trwałego  
i łatwego w pielęgnacji 
PVC.

Komfortowa przestrzeń na poddaszu. 
Połączenie funkcjonalności  
i atrakcyjnego wzornictwa.
 

Akcesoria wewnętrzne są idealnym 

dodatkiem uzupełniającym wystrój 

wnętrza. Spełniają także funkcję praktyczną 

jak ochrona przed jaskrawym światłem, 

ochrona prywatności czy zaciemnienie 

pokoju. Szeroka gama kolorystyczna oraz 

różnorodność modeli pozwolą dostosować 

rozwiązanie do specyfiki pomieszczenia. 

Pilot 1-kanałowy
Pilot 5-kanałowy
Pilot 10-kanałowy
Pilot 10-kanałowy ze  
sterownikiem czasowym 

Przełącznik 1-kanałowy
Przełącznik 5-kanałowy

Zasilacz 24V

Akcesoria dodatkowe

System 
montażu  

„Easy Fit“*
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Rolety dzienne Standard / Exclusiv	 Rolety zaciemniające

Kolory standardowe [PG1] Kolory standardowe [PG1]

Trendy kolorystyczne [PG2] Trendy kolorystyczne [PG2]

Akcesoria wewnętrzne 
Kolory tkanin do rolet wewnętrznych  

Akcesoria wewnętrzne

R01 R02 R03 R04

R05 R06

V01 V02 V03 V04

V05 V06 V22

R22 R23 R25 R26

R27 R31 R32 R51

R58 R59

V24 V25 V26 V31

V32 V51 V52 V53

V56 V62



Katalog produktów Roto 35

F71 F72 F73 F74

F81 F82

Kolory standardowe [PG1] Kolory standardowe [PG1]

Trendy kolorystyczne [PG2]Trendy kolorystyczne [PG2]

Wskazówka  

Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia 

niewielkich różnic kolorystycznych. Próbki 

kolorów wykonane zostały techniką drukarską. 

Przed złożeniem zamówienia proszę 

potwierdzić dostępność wzoru tkaniny.

Rolety plisowane 				               Żaluzje

Struktura 
plastra 
miodu*

* Dotyczy rolety plisowanej R81, R82.

F01 F02 F03 F05

F06 F23 F25 F26

J01 J02 J03

J04 J05 J06

J21 J27

Tkanina w przekroju ma kształt plastra, dzięki czemu otwory
w tkaninie, przez który prowadzony jest sznurek są niewidoczne.
Roleta charakteryzuje się nowoczesnym designem i funkcjonalnością,
a nieprzepuszczający promieni słonecznych materiał pozwala na
całkowite zaciemnienie pomieszczenia.
Tkanina występuje w kolorach: F81 i F82.

Struktura plastra miodu
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Wymiana okien dachowych

Wymiana okien dachowych
Na co zwrócić uwagę?

Okna dachowe od wielu lat z powodzeniem są montowane w polskich domach, a obecnie stanowią niezbędny  

element wyposażenia każdego poddasza użytkowego. Zapewniają naturalne światło oraz dopływ świeżego powietrza, 

dzięki czemu podnoszą komfort mieszkania. Jednak, podobnie jak tradycyjne okna, z czasem nawet najlepsze okna 

dachowe wymagają wymiany. W naszym kraju pierwsze okna połaciowe zaczęto montować w latach 90., co oznacza, 

że obecnie ich kondycja pozostawia wiele do życzenia i znaczna część z nich wymaga wymiany na nowe. 

Najczęstszym powodem, dla którego właściciele poddasza decydują się na wymianę okien dachowych jest:

+ poprawa szczelności i komfortu cieplnego całego budynku

+ lepsze doświetlenie poddasza

Bez względu na motywację, warto wiedzieć jak wygląda proces wymiany okien dachowych oraz jak się dobrze do 

tego przygotować.

Okna dachowe zamontowane kilkadziesiąt lat temu były produkowane w innych technologiach, z zachowaniem 

innych norm niż te, które mamy obecnie i nie spełniają aktualnych wymogów termoizolacyjnych. Wzrosła również 

nasza świadomość dotycząca ochrony środowiska i ekologii. Wybierając model okna dachowego, na który chce-

my wymienić starą stolarkę należy zwrócić szczególną uwagę na jego energooszczędność. Jest to bardzo istotne, 

jeśli chcemy obniżyć zużycie energii, a tym samym rachunki za ogrzewanie. O energooszczędności okna decyduje 

współczynnik przenikania ciepła. Im niższy współczynnik, tym bardziej energooszczędne okno.
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Wymiana okien dachowych

Metody wymiany okien dachowych
Którą wybrać?

Z zachowaniem wnęki okiennej

Wymiana okna tym sposobem polega na demontażu 

starego okna i wstawieniu w to miejsce nowego  

o tych samych rozmiarach, unikając odnawiania całego 

poddasza. Bardzo ważne jest zachowanie ostrożności 

podczas demontażu starej ościeżnicy, gdyż często 

wnęka może ulec uszkodzeniu i będzie konieczna jej 

wymiana lub naprawa.

Z wykonaniem nowej wnęki okiennej

Ta metoda jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem, 

ze względu na gwarancję, że nowe okno będzie 

spełniać najnowsze i najlepsze standardy 

termoizolacyjne, a prawidłowo wykonana wnęka 

wpłynie na estetykę pomieszczenia oraz właściwą 

cyrkulację powietrza.

Zalety w skrócie

+	� energooszczędność
+	 komfort cieplny pomieszczenia

+	 krótszy czas wymiany
+	� mniejszy bałagan podczas wymiany

Zalety w skrócie

+	 gwarancja lepszej termoizolacji
+	� energooszczędność
+	� wyższszy komfort cieplny 		

pomieszczenia
+	 lepsza cyrkulacja powietrza
+	 nowoczesny design pomieszczenia
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Schody strychowe Columbus

Maßstab Handwerk Meisterstück

Model 
schodów

Esca 11 Iso - RC Cadet 3 Norm
Quadro 
Designo

Ecco Exklusiv Elektro

Materiał Drewno Drewno Drewno Aluminium Aluminium Aluminium

Klasa 
energetyczna

C B A B A A

Współczynnik 
termoizolacji

1,3 W/m²K 0,90 W/m²K 0,77-0,60 W/m²K 0,77 W/m²K 0,58 W/m²K 0,58 W/m²K

Klasa 
szczelności

4 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa

Sposób
otwierania

Manualny Manualny Manualny Manualny Manualny Zdalny

Opis
Schody 

3-częściowe
Schody  

3-częściowe
Schody 

3-częściowe
Schody  

nożycowe
Schody  

nożycowe
Schody  

nożycowe
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Dla okien Designo R4, R7 – dostępne kolory: złoty dąb, sosna.

Dla okien Designo R6, R8, i8 Comfort – dostępne kolory: złoty dąb, sosna, orzech.

Przełącznik 230/24 V

ZEL STG S

Przełącznik bezprzewodowy 1-kanałowy

ZEL STG WS1

Przełącznik bezprzewodowy 5-kanałowy

ZEL STG WS5

Pilot 1-kanałowy w kolorze białym lub czarnym

ZEL STG HS1

Pilot 5-kanałowy w kolorze białym lub czarnym

ZEL STG HS5

Końcówka drążka do obsługiwania okien Designo

ZUB STH

Drążek teleskopowy długość 117 - 192 cm (Designo, RotoQ)

ZUB TFB 1900

Drążek teleskopowy długość 170 - 294 cm (Designo, RotoQ)

ZUB TFB 2940

Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Kolory produktów na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Roto Okna Dachowe 

Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w cennikach, ulotkach i innych drukowanych materiałach. Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w swoich produktach i cenach, bez wcześniejszego powia-

damiania. Aktualnie obowiązujące ceny są dostępne na stronie www.roto-oknadachowe.pl

Deklarowane parametry techniczne zbadano wg:

Współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw-Wert wg DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2 / 12567-1

Współczynnik przenikalności cieplnej szyby Ug-Wert wg DIN EN 673

Współczynnik izolacyjności akustycznej w dB Rwp-Wert (C; Ctr) wg EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1

Przepuszczalność powietrza wg DIN EN 12207 / 12114

Odporność na uderzenie wg DIN EN 13049

Okleiny

Akcesoria do zdalnego i manualnego 
sterowania okien i akcesoriów

Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)

Sosna 
(P)

Złoty dąb
(G)

Orzech 
(N)
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Ergonomia – mieszkaj wygodnie

+	 3 sposoby otwierania okien: obrotowy, wysokoosiowy 

i uchylno–wysokoosiowy

+	 ergonomiczna dolna lub górna klamka

+	 wygodna pozycja do mycia – łatwy dostęp do okna

+	 więcej miejsca i przestrzeni w domu oraz doskonała 

funkcjonalność

3 powody dla Roto

Atrakcyjny wygląd – wybierz kolor  
i stwórz idealną kompozycję

+	 szeroka gama kolorów okien

+	 nowoczesny kształt oblachowania –  

kolor antracyt metallic w standardzie

+	 pełny wachlarz akcesoriów wewnętrznych 

i zewnętrznych – idealna kompozycja okna z dachem 

oraz eleganckie i stylowe wnętrze

Termoizolacja – cieplej zimą, chłodniej latem 

+	 wysoka efektywność energetyczna na wyciągnięcie 

ręki: pakiet 3-szybowy, Termo-blok WD oraz folia 

paroizolacyjna

+	 optymalna temperatura i niższe koszty ogrzewania 

oraz klimatyzacji

+	 dom w technologii energooszczędnej

1

2

3
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Lepiej
Roto.
Mieszkaj komfortowo.
Żyj stylowo.
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Gwarancja

Marka Roto jest synonimem jakości. Wysokiej klasy materiały, nowoczesne technologie i niezawodna konstrukcja okien dachowych 

zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, a tym samym komfort użytkowania i spokój na lata.

15 lat gwarancji na okna dachowe, w ramach której gwarantujemy, że okna te są wolne  
od wad fizycznych materiałowych, polegających na:

	■ pękaniu zewnętrznej szyby ze szkła hartowanego wskutek gradobicia,

	■ pękaniu okuć,

	■ pękaniu ram z tworzywa sztucznego.

5 lat gwarancji na okna i wyłazy dachowe, schody strychowe i kołnierze uszczelniające, w ramach 
której gwarantujemy, że: 

	■ okna i wyłazy dachowe, schody strychowe oraz kołnierze uszczelniające są wolne od wad fizycznych 

materiałowych, konstrukcyjnych i/lub produkcyjnych (innych niż wskazane w pkt. 1 (15 lat gwarancji)  

oraz 3 (2 lata gwarancji),

	■ okna dachowe są wolne od wad fizycznych, polegających na zaparowywaniu szyb w przestrzeni pomiędzy 

szybami.

2 lata gwarancji na:

	■ akcesoria (wyposażenie dodatkowe) wewnętrzne i zewnętrzne do okien dachowych (rolety, żaluzje zewnętrzne 

i wewnętrzne, itd.),

	■ podzespoły elektryczne okien dachowych, oraz schodów strychowych, takie jak: silniki, sterowniki, urządzenia 

do obsługi zdalnej, czujniki, itd. (zarówno zakupione i zamontowane wraz z oknem, jak i zakupione i/lub 

zamontowane w okresie późniejszym) oraz na części ruchome podzespołów elektrycznych okien dachowych, 

wyłazów dachowych oraz schodów strychowych,

	■ oryginalne części zamienne do produktów Roto.

Warunki gwarancji
Roto Okna Dachowe

lat  
gwarancji*

lat  
gwarancji*

lat  
gwarancji*

Szczegółowe warunki gwarancji można znaleźć na stronie  

https://www.roto-oknadachowe.pl/serwis-klienta/gwarancja.html?L=3.

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do warunków gwarancji.
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www.roto-oknadachowe.pl

Pieczątka dystrybutora

Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 104

21-100 Lubartów 

tel. 81 855 05 22-25, fax 81 855 05 28 

biuro.pl@rotofrank.com 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 

Numer Infolinii Roto: 505 586 438 

	 Znajdz nas na Linkedin:

	� https://www.linkedin.com/company/ 

roto-oknadachowe

 

	 Znajdź nas na Facebooku:

	 https://www.facebook.com/rotooknadachowe


