
	 	  z Lubartowa na cały świat
Okno dachowe nowej generacji

50 lat doświadczenia w produkcji okien dachowych



Maßstab Handwerk  Meisterstück

Model okna Designo R4 Designo R4 WD RotoQ-4 H2 Designo R7 WD RotoQ-4 H3 Designo R6 WD
Designo R8 WD

RotoComfort i8 WD**

Typ okna okno obrotowe okno obrotowe okno obrotowe okno wysokoosiowe
okno obrotowe z pa-
kietem 3-szybowym

okno obrotowe
okno uchylno-wyso-

koosiowe

Klamka u dołu u dołu u góry u dołu u góry u dołu

Materiał

Sposób otwierania manualne
manualne / 
elektryczne

manualne / 
elektryczne

manualne
manualne / 
elektryczne

manualne / 
elektryczne

+ manualne     

+ elektryczne

Energooszczędność +  Uw 1,5 - 1,3

+ Uw 1,3

+ Termo-blok WD z 
lepszym bilansem 
energetycznym 
okna

+ Uw 1,2 - 1,1

+ Wewnętrzna 
termoizolacja okna 
i /lub 
Termo-blok WD 
z lepszym bilansem 
energetycznym 
okna*

+ Uw 1,3 

+ Termo-blok WD z 
lepszym bilansem 
energetycznym 
okna 

+ Uw 1,0 - 0,77

+ Wewnętrzna 
termoizolacja okna 
i /lub 
Termo-blok WD 
z najlepszym bilan-
sem energetycz-
nym okna*

+ Uw 1,2 - 0,8
+ Termo-blok WD z najlepszym bilansem 

energetycznym okna

Łatwy montaż + Fabrycznie zamontowane kątowniki i oblachowanie okna

+ Fabrycznie zamon-
towane kątowniki 
i oblachowanie okna

+ Fabrycznie 
zamontowana 3 
cm termoizolacja 
WD ramy i folia 
paroizolacyjna

+ Intuicyjny montaż 
na klik

+ Fabrycznie za-
montowana 3 cm 
termoizolacja WD 
ramy* i wewnętrzna 
termiozolacja oraz 
folia paroizolacyjna*

+ Fabrycznie zamon-
towane kątowniki 
i oblachowanie okna

+ Fabrycznie 
zamontowana 3 
cm termoizolacja 
WD ramy i folia 
paroizolacyjna

+ Intuicyjny montaż 
na klik

+ Fabrycznie za-
montowana 3 cm 
termoizolacja WD 
ramy* i wewnętrzna 
termoizolacja oraz 
folia paroizolacyjna*

+ Fabrycznie zamontowane kątowniki i obla-
chowanie okna

+ Fabrycznie zamontowana 3 cm termoizolacja 
WD ramy i folia paroizolacyjna

Jakość produktu

+ System regulacji okna - niweluje skutki pracy więźby dachu 

+ 3 punkty ryglowania okna - szczelność i podwyższona ochrona przed 
włamaniem

+ 3 warstwy ochronne drewna przed niszczącym wpływem słońca 
i wilgoci

+ System regulacji okna - niweluje skutki pracy więźby dachu 

+ 3 punkty ryglowania okna - szczelność i podwyższona ochrona przed 
włamaniem

+ 3 warstwy ochronne drewna przed niszczącym wpływem słońca 
i wilgoci

+ System regulacji 
okna - niweluje 
skutki pracy więź-
by dachu 

+ 3 punkty ryglowa-
nia okna - szczel-
ność i podwyższo-
na ochrona przed 
włamaniem

+ 3 warstwy ochronne 
drewna przed nisz-
czącym wpływem 
słońca i wilgoci

+ System regulacji okna - niweluje skutki pracy 
więźby dachu 

+ 4 punkty ryglowania okna - szczelność 
i najwyższa ochrona przed włamaniem

+ 3 warstwy ochronne drewna przed niszczą-
cym wpływem słońca i wilgoci

Design

+ Brak widocznych wkrętów w oblachowaniu 

+ Ergonomiczny kształt oblachowania, kolor antracyt metallic - idealna 
kompozycja z każdym pokryciem dachowym

+ Brak widocznych wkrętów w oblachowaniu 

+ Ergonomiczny kształt oblachowania, kolor antracyt metallic - idealna 
kompozycja z każdym pokryciem dachowym

+ Brak widocznych wkrętów w oblachowaniu 

+ Ergonomiczny kształt oblachowania, kolor antracyt metallic - idealna 
kompozycja z każdym pokryciem dachowym

Portfolio produktów
Roto Designo i RotoQ

*	 dotyczy wariantu P5
**	dostępne tylko z PVC



Okno dachowe

Siedziba Roto Okna Dachowe w Lubartowie
Miejsce wytwarzania okna

Termo-blok WD

Blokada w 
pozycji do mycia

Ergonomiczna 
górna klamka

Folia paroizolacyjna

Niskoemisyjne 
szklenie

Znajdź swoje okno dachowe 
za pomocą aplikacji

	 Znajdź nas na Facebooku:

	 https://www.facebook.com/rotooknadachowe/

Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 104

21-100 Lubartów 

tel. 81 855 05 22-25, fax 81 855 05 28 

biuro.pl@roto-frank.com 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 

Numer Infolinii Roto: 801 011 470

Pieczątka dystrybutora

www.roto-oknadachowe.pl 


